@ Karta techniczna

Poprzednia nazwa: Shell Donax TC 10W

Shell Spirax S4 CX 10W

Zaawansowany olej przekiadniowo-hydrauliczny stosowany w maszynach drogowych i rolniczych

Shell Spirax S4 CX 10W zostat opracowany by zapewni¢ bezawaryjng prace urzadzen oraz maksymalnie
wydtuzyé czas ich eksploatacji. Spetnia on wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne uktady
przektadniowe, zwolnice , uktady z mokrymi hamulcami w wysokoobcigzonych maszynach drogowych i
rolniczych.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

. Charakterystyka tarciowa oraz kompatybilno$é z Doskonate wyniki w bardzo wymagajgcym tescie.

materiatami « Stabilno$é oksydacyjna

» Test z wykorzystaniem pompy hydraulicznwj Vickers 35V25

Wysoka stabilno$¢ i niezawodnos¢ parametréw tarciowych Zawiera inhibitory utleniania znacznie zmniejszajac

w kontakcie z metalicznymi i niemetalicznymi materiatami utlenianie oleju i powstawanie osadéw. Chroni zelazne i
stosowanymi w nowoczesnych systemach. Minimalizuje niezelazne czesci przed korozja. Zapobiega powstawaniu
poslizgi sprzegiet, zapewnia tagodng i cichg prace piany. Poprawia przeptyw oleju, co zwieksza efektywnosc
hamulcow oraz ptynna prace przekfadni. pracy uktadow w niskich temperaturach.

= Ochrona przeciwzuzyciowa

Wysoce odporny na scinanie olej o klasie lepkosci SAE 50 )
« Caterpillar Tractor TO-4
zapewnia najlepszg ochrone wysokoobcigzonych

podzespotdéw a w szczegodlnosci ciezko pracujacych » ZF TE-ML 03C
zwolnic. » Odpowiedni do zastosowanania w maszynach gdzie

. Charakterystyka niskotemperaturowa wymagane jest dopuszczenie Allison C-4.

Charakterystyka niskotemperaturowa « Shell Spirax S4 CX 10W moze by¢ stosowany* w wielu
Zblendowany tak aby spetni¢ wymagania lepkosciowe i przektadniach recznych, skrzyniach z Powershift, mokrych
zapewnié odpowiednig ptynno$é w niskich temperaturach hamulcach oraz uktadach hydraulicznych w urzadzeniach
zapewniajac znakomitg ochrone podczas rozruchu i pracy budowlanych i rolniczych wtgczajac urzadzenia
w niskich temperaturach. produkowane przez Komatsu i Caterpillar.

« Optymalne wtasciwosci i dugi czas pracy oleju Aby uzyskac wigcej informacji na temat dopuszczen i
Szeroki zakres ochrony krytycznych elementéw takich jak zalecen nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym

tarcze cierne z brazu w skrzyniach powershift , kota zebate Shell.
w zwolnicach i mechanizmach réznicowych. *nalezy sprawdzi¢ w instrukcji obstugi urzadzenia zalecang

lepkos¢

ré

= Shell Spirax S4 CX 10W jest rekomendowany do uzycia w wysokoobcigzonych maszynach drogowych i rolniczych

produkowanych przez wiodgcych producentéw wiaczajac: Caterpillar, Komatsu, Komatsu-Dresser oraz w uktadach

przeniesienia napedu produkowanych m.in. przez Eaton, Eaton Fuller, ZF, Dana, Rockwell w:

Strona 1z 2 Shell Spirax S4 CX 10W, v 3.1 15.07.2014.14.36



« skrzyniach z Powershift
» mokrych hamulce

« systemy hydrauliczne

Wiasciwosci

Klasa lepkosci wg. SAE
Lepkos$é kinematyczna
Lepkosé kinematyczna
Gestosé

Temperatura zaptonu (COC)

Temperatura plynigcia

@40°C mm?/s
@100°C mm®/s
@15°C kg/m®
°Cc
e

Metoda
SAE J 300

ISO 3104
ISO 3104
ISO 12185
ISO 2592
ISO 3016

Shell Spirax S4 CX 10W
10w

36
6
884
200
-36

Powyzsza charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszte partie produkcyjne beda spetnia¢ specyfikacje produktowe Shell,

niemniej mogg wystapi¢ pewne odchylenia od w/w wartosci $rednich.

« Bezpieczenstwo pracy

Shell Spirax S4 CX 10W nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego uzytkowania

zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemystowe;.

Unikac¢ kontaktu ze skoérg. Uzywac rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skérg zmyé olej woda z mydtem.

Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Higieny uzytkowania znajdujg sie w Karcie Charakterystyki dostepnej na stronie

internetowe;j: http://www.epc.shell.com

« Ochrona srodowiska

Usuwac zuzyty olej z pomoca jednostek recyklingu. Nie wylewa¢ zuzytego oleju do Sciekéw, zbiornikéw wodnych ani na

ziemie.

« Porada

Wiecej informacji mozna uzyska¢ kontaktujgc sie z przedstawicielem Shell.
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